Fiche maintenance 

des appareils de mesure intégrée du radon

Réf : Note technique IRSN/DEI/SARG n° 05-13 du 14 mars 2005

Introduction : 

Les inter-comparaisons des dosimètres passifs organisées par le NRPB (National Radiological Protection Board) ont montré l’importance des conditions de stockage et du transport sur le résultat de la mesure du radon.

L’analyse des dossiers de demandes d’agrément effectuée en 2004 a mis en évidence que l’aspect de maintenance des appareils de mesure du radon avant leur utilisation n’est pas encore assez pris en compte par les organismes chargés de la mesure.

Il est proposé que soit intégrée, dans les formations proposées sur la mesure du radon, une partie consacrée à cet aspect. Cette rubrique de la formation devra se baser sur les informations résumées ci-dessous.

1/ Détecteurs de type DSTN (Détecteurs solides de traces nucléaires)

(Kodalpha – DPR1/ DPR2 – Radtrack)

· Le stockage et le transport doivent être réalisés dans les conditions suivantes :

· température inférieure à 40°C ; 

· protection des appareils contre la lumière ;

· atmosphère pauvre en radon.

· Il est conseillé de limiter la durée de stockage des dosimètres et de les utiliser dans les deux ans, au plus, après leur date de fabrication.

2/ Détecteurs à électret

Conditions de stockage des électrets, des chambres d’accumulation et de l’électromètre :

· la température de stockage des électrets doit être inférieure à 45 °C ;

· la capsule protectrice des électrets doit être correctement vissée ;

· les électrets et les chambres d’accumulation doivent être stockés dans leur sac d’origine afin d’éviter toute contamination par les poussières ;

· les électrets ne doivent pas être stockés près d’une source radioactive gamma, ce rayonnement favorisant la décharge de l’électret ;

· l’électromètre doit être stocké dans un environnement sec.

De plus, la surface des électrets ne doit jamais être touchée sinon la charge de ces derniers devient instable. La chute et/ou le choc des électrets doivent être évités car ils engendrent une décharge conséquente.

Ces précautions permettent de limiter la décharge des électrets au cours du temps mais ne peuvent l’empêcher complètement. Il est donc nécessaire de vérifier la charge d’un détecteur à électret avant son utilisation afin de s’assurer qu’il n’est pas trop déchargé.
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