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DIRECTION DES CENTRALES NUCLEAIRES
Patis, le 8 juillet 2011
Réf.: CODEP-DCN-2011-038887 Monsicur le Directeur
Direction production ingénierie (DPI)
EDF
22-30 avenue de Wagram
75382 PARIS CEDEX 08

Objet: Réunion GPR / GPU du 06 juillet 2011
Méthodologie des évaluations complémentaires de la streté des INB 4 la suite de I'accident de
Fukushima

RéEE :[1] Décision n® 2011-DC-0213 de PASN du 5 mai 2011 presctivant 4 EDF de procéder 4 une
évaluation complémentaire de la siireté de certaines de ses installations nucléaires de base au
regard de Paccident survenu 4 la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi

[2] Note D4008.10.11-11/0241 indice 0 du 31 mai 2011

[3] Lettre ASN référence CODEP-DCN-2011-037232 du 30 juin 2011 : Saisine des groupes
petmanents chargés des réacteurs, laboratoires et usines — Premiére réunion Post-Fukushima —
Analyse de la méthodologie des exploitants

[4] Lettre EDF référence DPI/DIN/EM/MRC/PC-11/012 du 5 juillet 2011 : Post Fukushima —
Groupe Permanent d’Expetts pout les Réacteurs et Usines du 6 juillet 2011 — Positions et
actions EDF

[5] Avis CODEP-MEA-2011-038316 du 6 juillet 2011 : Avis relatif aux démarches mises en
ceuvre par les exploitants pour réaliser les évaluations complémentaires de siireté post-
Fukushitoa des installations francaises

Monsieur le Directeut,

Dans larticle 2 de la décision citée en référence [1], 'ASN vous a demandé de remettre, au
plus tard le 1% juin 2011, une note présentant la méthodologic que vous avez tetenue pour mener
Pévaluation complémentaire de la stireté de certaines de vos installations nucléaires de base (INB) an
tegard de l'accident nucléaire survenu sur la centrale nucléaire japonaise de Fukushima Daiichi le
11 mars 2011, Cette note présente également I isation mise en place pour respecter les échéances
de la décision précitée, ainsi que la structure détaillée envisagée pour les rapports. Vous y avez répondu
pat la note citée en référence [2].






L’ASN a bien noté que vous vous étiez engagé # expliciter, dans les dossiers d’évaluation
complémentaire de sireté, les éléments d’appréciation retenus pour évaluer la robustesse des
installations En particulier, vous préciserez vos méthodologies quant a Pestimation des marges de
slireté.

Demandes

Vous trouverez en annexe les demandes particuliéres de 'ASN concernant :

*  Pétat de Pinstallation ;

*  les agressions : I'évaluation des marges de siireté, la robustesse 4 Pinondation, et la prise
en compte du cumul séisme et inondation ;

* les événements induits on aggravants survenant dans Finstallation et les agressions liées &
Penvironnement industtiel des INB ;

* la gestion des accidents graves.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, I'expression de ma considération distinguée.

A

Christophe NIEL
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LISTE DE DIFFUSION

Groupe permanent d'experts pout les réacteurs nucléaites/M. le Président

Groupe permanent d'expetts pour les laboratoites et usines/M. le Président

Gtoupe permanent d'experts pour équipements sous pression nucléaires /M. le Président
IRSN/DSDP : le Directeur de la stratégie, du développement et des partenariats
IRSN/DSR

IRSN/DSU

IRSN/DSU : Igor LE BARS

IRSN/DSR : Pascal QUENTIN, Karine HERVIOU, Caroline LAVARENNE, Thierry
BOURGEOIS

ASND : Bruno AUTRUSSON
EDF/DPN
EDF/DIN

Conics i .

DG : Jean-Christophe NIEL, Jean-Luc LACHAUME

DRI : Aurélie WAWRESKY

DEU : Sophie Chevalier, Bruno VERHAEGHE

DCN : Chefs de pble, Dominique BOINA, Thomas HOUDRE,

DRC : Dorothée CONTE, Lydie EVRARD, Aurélie LOFFICIAL, Stanislas MASSIEUX
DEP : Lautent STREIBIG

Toutes les divisions teritoriales en charge du contrdle de la stireté nucléaire des REP et
des LUDD

MEA. ; Secrétariat des GPE
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ANNEXE A LA LETTRE CODEPFP-DCN-2011-038887

Ftat de Pinstallation

Le cahier des charges annexé 4 la décision en référence [1] demande que les évaluations
complémentaites de siteté portent sur les installations telles que construites et exploitées au
30 juin 2011, et sur la conception telle que prévue pour les installations en projet ou en couts de
construction. L’ASN rappelle que le cahier des charges vous demande par ailleurs d’évaluer les
conséquences de tout écart connu sur le niveau de protection de I'installation et sur analyse des
situations accidentelles considérées.

L’ASN vous demande d’intégrer, dans la méthode que vous aurez retenue pout
inventorier les écarts de conformité ayant un impact sur la robustesse des installations, tous les
écarts connus au 30 juin 2011, Les écarts sélectionnés devront &tre pris en compte dans les
dossiets transmis pour le 15 septembre 2011,

L’ASN vous demande, pour le 15 septembre 2011, de proposer un plan dactions visant
4 s’assurer que la robustesse attendue des structures, systtmes et composants n’est pas remise
en cause par leur état réel.

L’ASN vous rappelle que les conditions analysées doivent prendre les états initiaux les plus
défavorables autorisés par les spécifications techniques d’exploitation indépendamment de la
probabilité d’occurrence.

L’ASN vous demande de prendre compte dans vos évaluations complémentaires de
siireté, installation par installation, Pensemble des états jugés pénalisants y compris ceux de
courte durée.

Robustesse A 'inondation

Un des objectifs des évaluations complémentaires de sureté est d’évaluer le comportement de
Pinstallation pout des agressions dont le niveau d'aléa est supérieur 4 celui pris en compte dans les
rapports de stireté.

L’ASN vous demande de présenter, dans les dossiers que transmettrez pour le
15 septembre 2011, les méthodologies et critires retenus pour évaluer la robustesse de
Pinstallation.

Pour certains ouvrages, notamment les digues du Grand Canal d’Alsace 3 Fessenheim ou du
canal de Donzére longeant le site du Tricastin, dont le risque de rupture présente un enjen important,
vous ne postulez pas la rupture, ni de fagon intrinséque, ni en cas de séisme, compte tenu de
dispositions de ptotection et de sutveillance. Pour Fessenheim, un débit de fuite en cas de séisme est
ptis en compte dans le cadre de la démarche dite « Rex Blayais » pour la définition des dispositions de
protection de la centrale.
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L’ASN rappelle que la démarche des évaluations complémentaires vise notamment 2 évaluer
les conséquences sur les installations d’événements extrémes postulés de maniére déterministe, allant
au-deli de ceux pris en compte dans les référentiels actuels indépendamment de leur probabilité.
Conformément au cahier des charges annexé 4 la décision en référence [1], les conséquences sur vos
installations de la perte des moyens de protection des sites vis-4-vis de I'inondation, y compris les
ouvrages de protection situés hots du site, doivent étre examinées.

L’ASN vous demande d’examiner les conséquences pour vos installations de la perte
progressive des moyens de protection du site 4 Pégard des inondations. Vous apprécierez la
nécessité de mettre en place des moyens de prévention et de limitation des conséquences
d’une telle perte sur le site. En particulier, PASN vous demande d’examiner :

* les conséquences de la rupture des digues du Grand Canal d’Alsace 3 proximité

du site de Fessenheim,

* les conséquences de la rupture des digues du canal de Donzére A proximité du site
de Tricastin.

Evénements induits ou aggravants survenant dans Pinstallation

Audeli de la prise en compte des agressions «séisme», «inondation extemne» et des
phénoménes naturels, la décision citée en référence [1] demande d’identifier les possibles événements et
effets induits par ces agressions sur Pinstallation. Il impotte notamment d’identifier les effets falaise
associés.

L’ASN vous demande de vérifier la robustesse des dispositions et matériels essentiels
i la gestion d’une perte totale de la source froide ou des alimentations électriques, ainsi qu’a la
limitation des rejets en cas d’accident grave, en tenant compte des risques d’agressions ou
d’événements induits (incendie, explosion...) par un séisme ou une inondation.

situations considérées prennent en compte Pensemble du site et de son environnement, en envisageant
des accidents simultanés sut plusieuts installations d’un méme site, y compris sur les autres installations
avoisinantes.

L’ASN vous demande de présenter, dans les dossiers que transmettrez pour le
15 septembre 2011, pour toutes les agressions considérées, une analyse qualitative des risques
induits, sur les conditions d’exploitation et d’intervention de vos installations, par :

*  d*autres ICPE’ ou INB sur le site,

*  d’autres installations industrielles dans Penvironnement du site,

= le cas échéant, les voies de communication passant 2 proximité du site.

1ICPE : installation classée pour la protection de 'environnement
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Gestion d i

Le cahier des charges annexé i la décision en référence [1] vous demande de déctire les
mesures de gestion des accidents consécutifs a4 une perte de la fonction de refroidissement du ceeur du
téacteur et d'identifier les possibles mesures complémentaires. Il s'agit en particulier de réduire les
risques de dégradation du confinement et les rejets associés par la mise en place de moyens d'action
adaptés.

L’ASN vous demande de présentet, dans les dossiers que transmettrez pour le
15 septembre 2011, les possibles mesures complémentaires pour la gestion d'une situation
tésultant d'un accident grave et pouvant induire un risque pour I'environnement et les
populations au travers d'une pollution des eaux souterraines.
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