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Introduction i Logique de prévention du risque amiante

A Obligation de repérage
A Seul moyen de garantir un travail hors amiante

A Seul moyen de s 0 a s sda la eature, localisation et quantité
d 6 a mi cancdrne par les travaux

A Adapter la prévention « amiante » au chantier

ALe code du travail présente une méthodologie de
préevention des interventions
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Code du travail i Rappel reglementaire

A La prévention « amiante » est codifiée de R. 4412-94 & 148
c 0 eadlite sous-sections 1, 2, 3 et 4.

A Opérations de types :
A SS3: retrait
A SS4 : susceptibled 6 ®me t t r e

Remarque : les moyens de prévention du risque amiante sont
globalement communs entre la SS3 et la SS4.
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Code du travail i Rappel de notions reglementaires

AProcessus (R. 4412-96.9°) :

Changer 1 élément

1 Matériau _
Le MPC (1¢ m_oyelzn de t changer de
prévention) est inclus au 1 technique orocessus
processus n
protection(s) collective(s) « processus »
(I'imitation de | 0®milB9% i on ~ | a s

Donc, pour chaque situation de travail envisagee, | 6 e mp |
définit le/les processus et prévoit « déja » un moyen de prévention
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Code du travail i Rappel de notions reglementaires

ATauxd O empoussi rement
A Concentrationd 6 a mi danst é @rn fi).

ANiveauxd 6 e mp o u S s (R. 4419&61, 98) :
Niveau 1 < 100 f/l
100 f/1 O Niveau 2 <
6 000f / Nive&u 3 < 25 000 f/l
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Code du travail i Rappel de notions reglementaires
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ALO emp | évgleederniveau d b e mpous s i

de chacun de ses processus (R. 4412-98)

Recherche du niveau dbo
le plus bas techniquement possible (R. 4412-108).

e mp
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Code du travail i Rappel de notions reglementaires

A Formation des travailleurs conforme a | 6 ar dif t
23/02/2012 :

A Concerne différentes fonctions :
A Opérateur de chantier
A Encadrant de chantier
A Encadrant Technique / En SS4, il existe également « cumul de fonction »

A Formation théorique et pratique (métier du travailleur)
A Initiale (SS4 : 2 pour OC et 5 jours pour EC/ET/Cumul)
A Recyclages (SS4 : 1 jour tous les 3 ans)
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Code du travail i Rappel de notions reglementaires

A Le choix des EPI et MPC découle directement du taux
d 6 e mpous s duproeessasriR. 4412-107 a 115).

A Exigences fixées par arrétés :

A 07/03/2013 - Equipements de protection individuelle (APR, combinaison type 5/6,
sous-vétements jetables, gants étanches et scotchésé )

A 08/04/2013 - Moyens de protection collective (= limiter la diffusion des fibres et
eviter une pollution)
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Code du travail i SS4 et Mode opératoire
A Sous-Section 4 :

A Il s 0 a deb tinterventions susceptibles de provoquer | 6 ® mi desi or
fiboresd 6 a mi (R.412-94.2°).
A Aucun lienavecuntauxd 6 e mp o u s s (faible eunéleve)

A Les définitions et principes de prévention sont communs
a la SS3 et la SS4, mais leur mise en1 u v rdifere pour
s 0 a d aapxt pessibilités respectives de ces deux types
doi nterventi on
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Code du travail T SS4 et Mode opératoire

A Mode opératoire (R. 4412-145) :
A Document réglementaire en 9 points i a détailler ultérieurement.
AL 6 e mp | miyedawrasponsabilité de cette rédaction.

AL6empl oyyfermalise, pour chaque processus, les
choix en matiere de préevention du risque amiante en SS4
gue le travailleur appliquera.

itanie

1 processus => 1 Mode Opératoire*
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Code du travail i Mode opératoire

A Estimation initiale del 6 e mp o u s sd 6 yprEcessus t

A Obijectif : déterminer, a priori, le taux d e mpous s i
d 6 yrocessus donneé.

A Moyens :
A Base scolamiante
A Rapports CARTO
A Autres sources internes
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Codedutravalli Esti mati on i niti al

é é. par“r de Ia base SCOIam|ante (https://scolamiante.inrs.fr/Scolamiante/Accueil)

Qu O &®esque Scolamiante :

A La base Scolamiante regroupe tous les résultats des mesurages
sur opérateur « recevables » transmis par les laboratoires
dobanal yse

A Le résultat fourni est conservatif (percentile 95, soit la valeur la plus défavorable aprés

avoir enlevé les 5% les plus défavorables, dits « aberrants »).

A Cette approche prévient une moindre maitrise lors d 6 u presiére
mise eni u v mdeprocessus.

INISTERE Directions régionales de I'économie, de I'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine et Occitanie
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Code du travalli Es t
AE

Activité -
Sous-section 4 - Intervention

Matériau :
Enduit de lissage ou de debullage

Technique de traitement :

Découpage pneumatique - Tronconnage - Percage - Sciage - Découpage Thermigue

Travail a 'humide :
Absence de travall a Mumide

Captage  la source :

Aspiration a la source avec systéme d'aspiration avec filtre THE

Indice de confiance :

He

ANrs m D 6 a pgcolamiante, ce jour :

: d 6 ®v a | dw asgue etule prévention.
Empoussierement :

Ce msuta’ comESDONT 3 une EvaluED0n 3 Pron du Miveay O T POUSEHrETEN: D8 N £X0NeE £33 /empioyeer JeMeuer 563 DrODTES SBkatons EPETeTares

mati on 1 niti al e

En SS4, le processus « Percage +
enduit de lissage amianté + aspiration a la
source seule », letaux d 6 e mpouss
est de 55f/l, soit de niveau 1.

Un employeur peut utiliser cette
extraction pour justifier, a priori, de
| 6 est iini@dedelo®e mp o us sde]
ce processus et poursuivre la démarche

Demmre moe & our Jes dormees  25TV2020

(https://scolamiante.inrs.fr/Scolamiante/Accuell) 13
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Liberté

Code du travail i Estimationi ni t i e débempo

- SCOI@mlante

Historique | €)
Chaque processus doit étre évalue.
D 6 a p $colasniante :

Sous-section 4 : Intervention

Matériau :

Revétement de sol - dalle, |&, L 6 e mp 0 u S S I — dbe memotessus

S S « Percage + enduit de lissage amianté + aspiration

Taalathmide: a la source seule » est de 55f/l, soit de niveau 1.

S - LOempouss | ,IdlE me.pmo.tes‘sus

Aspiration a la source avec systéeme d'aspiration avec filire THE (( Pergage + da”e de SOI amlantee + asp”’atlon a |a
Indice de confance : source seule » est de 112f/l, soit de niveau 2.

BE

(https://scolamiante.inrs.fr/Scolamiante/Accueil) 14
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Code du travail 1 Estimation initialed 6 e mp o u s s |

> . a partir des donnees de rapport CARTO

A Qu 6 €sque CARTO :

All's 6 add u campagne de mesurage nationale permettant de
proposer des résultats pour les processus « de courte durée »
relevant de la SS4 et du BTP (domaine bati).

A Le résultat fourni est conservatif (percentile 95, soit la valeur la plus défavorable aprés

avoir enlevé les 5% les plus défavorables, dits « aberrants »).

A Chague situation de travail présente un u plusieursy processus assorti
d 6 wésultat (consolide ounon) €t de préconisationsd 6 i nt er vent i «
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Code du travail 7 Estimationi ni ti al e dobéempo

Le 3eme rapport CARTO (01/04/2021) i exemple percage
d 6 e n dmiantées (situation n°05 - Percage de peinture ou enduit intérieur)

05 - Percage de peinture ou enduit intérieur |

Dans le cas de travaux en site occupé, le donneur d’ordre doit en informer les occupants des locaux.
L’entreprise doit interdire I'accés a la « zone amiante » a toute personne étrangére au chantier en la
signalant et en la balisant.
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Le 3eme rapport CARTO (01/04/2021) i exemple percage
d 6 e n chmiantés (situation n°05 - Percage de peinture ou enduit intérieur)

Processus A : Pergage de peinture/enduit intérieur avec poches de gel hydrique

Moyen de Valeur de
. Nombre . es .
protection de Concentration C | référence Niveau
collective mis . enf/L (Percentile | d’empoussierement
résultats
en ceuvre aE o
Poche de gel

hydrique

Processus C : Percage de peinture/enduit intérieur avec dispositif de captage a la source

Technique relié a un aspirateur de classe H

Percage

2,9<C<7,69

A Actuellement le seuil des 10 résultats pour ce processus n’est pas atteint. Ces résultats sont
donnés a titre indicatif. La réalisation de mesures supplémentaires permettra de fiabiliser ces données

et les préconisations associées.

Moven'de Nombre "
protection i Niveau

Pour cette situation de travail, seul le A | coectivemisen | G| RO E T | drempoussirement
processus A est consolidé et permet une ™
estimation initiale.

Aspiration a la

Percage
sag source

2,98<C<77
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La poche g€

ddoempo

a la technjque d'intervention. Le type de poche de gel
doit étre [adapté au support sur lequel elle doit étre

P positionnfe (adhérence différente). Son utilisation
permet de pieger les fibres dans le gel contenu dans la ’e pergage
poche au moment du percage et de réduire le risque
luit intérieur)

Vel
d O d’exposition des travailleurs. Les poches de gel sont &
usage unigue.

© CARTO Amiante

Préconisations d’intervention :

[f S'équiper des EPI adaptés au niveau
d'empoussiérement : sous-vétements a usage unique, combinaison de type 5 et gants

étanches a usage unique, sur-chausses ou bottes décontaminables, protection respiratoire : il
est précdnisé de porter o minima un demi-masque équipé de filtres ou de cartouches P3. Au-
dela d'u

heure d'intervention, il est conseillé le port d'un appareil de protection respiratoire

L"abaissement du niveau de protection respiratoire reléve du résultat de I'évaluation des

risques de I'entreprise. Il convient de rappeler que le demi-masque a usage unique FFP3 est
limité auxg i ; i apie seule fois par jour.

[ Sortir de la zone d'intervention les éléments nofi décontaminables et protéger ceux non

DI Protéger les surfaces a proximité a I'aide de film de propreté.

19



